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《城市 轨道 交通 站 台 屏 蔽 门 技 术 规程 兴 以 下 简称 本 规程 ) 是 根 
据 沪 建 建 (2003) 第 87 号 文 的 要 求 ,由 上 海 市 城市 交通 管理 局 会 同 
上 海地 铁 运 营 有 限 公 司 ` 上 海地 铁 运营 科技 发 展 有 限 公 司 等 单位 
编制 完成 。 

城市 轨道 交通 站 台 屏 蔽 门 是 一 项 新 兴 的 技术 , 它 的 出 现 仅 有 
十 几 年 历史 ,在 我 国 尚未 大 规模 使 用 。 在 城市 轨道 交通 日 益 发 展 
的 形势 下 ,为 了 提高 服务 质量 ,改善 候车 环境 ,保证 乘 车 安全 ,对 城 
市 轨道 交通 站 台 屏 项 门 的 开发 .设计 和 使 用 ,提出 基本 的 指标 和 规 
定 ,特制 定 本 规程 。 

本 规程 适用 于 新 建 \ 改 建 和 扩建 的 ,城市 轨道 交通 车 站 环境 控 
制 方式 采用 站 台 屏 蔽 门 系统 的 设计 `、 制 造 、 安 装 和 使 用 。 

本 规程 主要 技术 内 容 为 :1 总 则 ;2 术语 ;3 基本 要 求 ;4 系统 
组 成 和 功能 ;5 与 其 他 系统 的 接口 。 

本 规程 在 编制 中 ,得 到 了 有 关 单位 和 专家 的 大 力 支 持 , 在 此 表 
示 衷 心 感谢 ! 请 各 有 关 单位 在 规程 实施 过 程 中 ,注意 积累 ,总 结 经 
验 。 执 行 本 规程 时 有 何 意见 和 建议 ,请 及 时 告知 上 海 市 城市 交通 
管理 局 规划 建设 处 (地 址 :上 海 市 延安 东 路 34 号 ,邮编 :200002) ， 
以 供 规 程 修 编 时 修改 和 补充 。 

主编 单位 :上 海 市 城市 交通 管理 局 

参 编 单 位 :上 海地 铁 运 营 有 限 公 司 

上 海地 铁 运营 科技 发 展 有 限 公 司 
主要 起 草 人 : 葛 世 平 ” 效 哲 雷 ， 王 居 宽 ” 受 企 平 ” 张 春海 
李 晓 月 “ 郑 荣 生 ” 蒋 维 彬 ” 张 姿 翔 
上 海 市 建设 工程 标准 定额 管理 总 站 
二 GO 三 年 十 二 月 


1 总 则 是 后 ROW 《 训 ) 
只 本 和 《 妆 
杞 基本 要 求 二 汪 和 语 玫 琶 本 证 村 王 全 放 呈 机 本 吾 训 疝 请 站 而 人 和 记 证 大 和 于 (3) 
4 系统 组 成 和 功能 和 (5) 
4.1 门 体 … 本 NA (5 ) 
外 . 没 驱动 装置 全 【六 ) 
4.3 ”电源 系统 和 Ne (6) 
4.4 控制 系统 (6) 
5 与 其 他 系统 的 接 吕 和 (8) 


本 规程 用 词 说 明 (9) 


1 总 则 


1.0.1 为 使 城市 轨道 交 ; 门 满足 安全 可 靠 、 质 量 合格 、 
技术 先进 、 经 济 合理 、 检 修 观 的 要 求 ,特制 定 本 规程 。 
1.0.2， 本 规程 适用 于 新 建 的 ,城市 轨道 交通 车 站 环 
境 控制 方式 采用 站 台 屏 蔽 门 系 : 设计 、 制 造 、 安 装 和 使 用 。 

加 城市 轨道 交通 站 台 屏蔽 门 系统 的 设计 应 根据 城市 轨道 
通 运营 要 求 , 车 站 环境 等 特点 ,符合 近期 和 远 期 轨道 交通 建设 发 展 


的 规模 。 

1.0.4 城市 轨 ; 门 、 安 装 和 使 用 , 除 应 
符合 本 规程 的 规 合 .法规 及 国家 和 本 
市 现行 有 关 标准 规 5 


2 术 语 


2.0.1 站 台 屏 蔽 门 platform screen door 
用 于 站 台 与 隧道 (或 行车 空间 ) 之 间 的 分 隔 装置 。 
2.0.2 环境 控制 方式 style of air 一 condition and vatajlation system 
以 站 台 环 境 温度 ,通风 、 湿 度 等 为 对 象 的 控制 方式 。 
2.0.3 站 台 屏 蔽 门 系 统 platform screen door system 
采用 站 人 台 屏 蔽 门 形成 一 个 封闭 空间 的 环境 控制 系统 
2.0.4 净 开 高 度 height 
活动 门 开 启 后 ,站台 地面 到 门 岂 间 的 高 度 。 
2.0.5 净 开 宽度 width 
活动 门 开启 后 ， 两 扇 活 动 门 之 间 形 成 的 空间 宽度 。 
2.0.6 动态 包 络 线 dynamic envelope curve 
车 辆 在 动态 时 ,其 任何 部 分 的 尺寸 都 不 能 超出 的 极限 点 的 封 
闭 连 线 。 
2.0.7 活动 门 mobile door 
可 开启 形成 乘客 通道 的 屏蔽 门 。 
2.0.8 固定 门 fixed door 
不 能 开启 的 屏蔽 门 。 
2.0.9 端 门 end door 
安装 在 站 台 两 端的 屏蔽 门 ,与 站 台 两 侧 屏 蔽 门 连 成 一 个 封闭 
空间 。 
2.0.10 应 急 门 emergency door 
在 紧急 状态 ,可 用 人 工 打开 的 屏蔽 门 。 
2.0.11 列车 自动 控制 信号 系统 (ATC 信号 系统 )automatic train 
control signal system 
控制 列车 自 动 运行 ,保证 列车 安全 和 运输 效率 的 信号 系统 。 
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3 ”基本 要 求 


3.0.1 站 人 台 屏 蔽 门 应 有 良好 的 气 密 性 ,关闭 后 能 隔 开 区 间 隧 道内 
热 室 气 与 站 台 内 冷 空 气 之 间 的 热 交换 ,使 站 台 成 为 独立 的 空调 空 
间 。 
3 到 站 台 屏 蔽 门 应 有 足够 的 强度 ,能 为 乘客 提供 安全 乘 车 环 
境 。 
3.0.3， 站 台 屏 项 门 系统 应 保证 每 天 至 少 连续 19h 以 上 的 运作 时 
间 ,并 且 使 用 间隔 时 间 不 应 大 于 90s。 
3.0.4 站 台 屏 蔽 门 的 活动 门 净 开 高 度 应 大 于 各 种 通过 该 站 台 列 
车 中 最 高 的 车 门 净 开 高 度 。 
3.0.5 站 台 屏 项 门 的 活动 门 净 开 宽度 应 按 下 列 公 式 计 算 : 
W>X+2Y 

其 中 :W 为 站 台 屏 蔽 门 的 活动 门 净 开 宽度 ; 

文 为 所 有 通过 该 站 台 列车 中 最 大 的 车 门 净 开 宽度 ; 

Y 为 列车 停 站 位 置 最 大 偏差 值 。 
3.0.6 站 人 台 屏 项 门 的 活动 门 开启 速度 应 与 各 种 通过 该 站 台 列 车 
车 门 开启 速度 相 适应 。 
3.0.7 ”站 台 屏 蔽 门 系统 无 故障 使 用 次 数 应 大 于 100 万 次 ,设计 寿 
命 不 应 小 于 25 年 。 
3.0.8 站 台 屏 项 门 的 任何 零 部 件 都 不 得 侵 和 列车 行驶 动态 包 络 
线 。 
3.0.9 站 台 屏 蔽 门 系统 在 正常 和 非 正常 状态 下 都 必须 满足 列车 
安全 可 靠 运行 ,在 紧急 状态 下 乘客 能 安全 朴 散 。 
3.0.10 站 台 屏 蔽 门 的 零 部 件 应 选择 成 熟 , 可 靠 和 质量 优良 的 六 
品 ,并 应 具有 互 换 性 。 
3.0.11 站 台 屏 蔽 门 应 有 良好 的 可 维修 性 。 维修 保养 和 排除 故障 

3 


应 在 站 台 一 侧 进行 。 屏蔽 门 系统 应 有 维修 试验 电路 。 

3.0.12 妆 台 屏蔽 门 的 材料 应 采用 金属 材料 和 安全 玻璃， 站 台 
蔽 门 的 材料 应 阻 燃 。 屏蔽 门 不 应 作为 车 站 防火 分 隔 措施 。 
3.0.13 对 于 有 坡度 的 站 台 层 ,屏蔽 门 应 以 同 坡度 设置 ,并 牌 直 于 
站 台面 。 安装 屏蔽 门 的 地 面 ,站 台 有 效 长 度 内 的 平整 度 误 差 不 得 
大 于 1Smm。 屏蔽 门 设 在 土建 结构 的 诱导 颖 ,变形 颖 等 部 位 时 应 
采取 相 适 应 的 构造 措施 。 

3.0.14 站 人 台 屏蔽 门 应 有 明显 的 安全 标志 和 使 用 标志 。 

3.0.15 站 人 台 屏 蔽 门 系统 应 有 监视 系统 ,应 对 整个 屏 珊 门 系统 的 
运行 和 故障 情况 进行 连续 监视 和 显示 。 


4 系统 组 成 和 功能 


4.1.1 站 人 台 屏 蔽 门 门 体 由 定 门 . 端 门 和 应 急 门 组 成 。 
门 体 总 厚度 宜 小 于 200mm。 活 动 门 设计 宜 采 用 中 分 双开 式 。 站 
台 每 侧 屏 蔽 门 中 应 急 门 的 数量 应 不 少 于 2 扇 。 
4.1.2 站 台 屏 藏 门 的 负 再 强度 应 满足 以 下 标准 ; 

] mm) ; 


,上 且 弹 性 变形 量 和 过 
10mmo 
4.1.3 站 台 屏 蔽 门 的 气体 泄漏 量 应 满足 以 下 标准 : 

当 压力 为 300Pa 时 ,固定 门 小 于 2mhnmz2 ;活动 门 小 于 8may7 


站 
hr。 
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4.2.1 站 台 拼 贡 门 驱动 装置 电动 系统 。 可 由 单 电动 机 驱 
动 , 宜 选用 同步 齿轮 带 传动 或 选用 滚珠 螺杆 传动 。 如 采用 气动 系 
统 , 必 须 加 装 空气 滤 清 器 ,空气 压缩 机 应 选用 低 噪 音 型 。 
4. 门 动态 立 满 : 

届 探 ; 


仿 


3 每 肩 活动 门 运动 的 最 大 动能 小 于 10J。 关 门 时 ,每 扇 活动 
门 最 后 100 毫米 行程 范围 内 动能 小 于 1J。 


活动 门 小 于 15 
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4 屏蔽 门 的 开关 门 时 间 和 车 门 开 关 时 间 之 差 小 于 0.1s。 

5 站 台 一 侧 所 有 活动 门 的 启 闭 ,应 基本 保持 同步 , 启 财 时 间 
差 控制 在 0.35s 以 内 。 

6 活动 门 与 车 门 的 开关 先后 程序 应 按 客流 导向 和 不 影响 停 
车 时 间 为 原则 进行 设计 。 


4.3 电源 系统 


4.3.1 站 台 屏 项 门 的 电源 应 为 一 类 用 电 负 荷 , 且 具有 两 路 独立 可 
自动 切换 的 低压 电源 ,切换 响应 时 间 应 小 于 屏蔽 门 系统 允许 的 安 
全 断 电 时 间 。 

4.3.2， 屏蔽 门 本 体 应 与 站 台 土 建 结构 绝缘 。 


4.4 控制 系统 


4.4.1 站 人 台 屏 蔽 门 的 开启 关闭、\ 故 障 状态 应 在 每 个 单 门 及 站 台 
两 端 控制 点 显示 ,为 列车 司机 ,站 台 管 理 人 员 和 乘客 提供 信息 。 
4.4.2 每 个 屏蔽 门 单 门 在 两 侧 应 有 手动 开关 ,可 在 站 台 侧 和 车 门 
侧 打开 单个 屏蔽 门 。 手 动 开关 应 操作 简单 , 易 接 近 , 并 须 有 中 英文 
警示 标识 。 
4.4.3 站 台 屏 蔽 门 的 控制 系统 应 以 一 侧 站 台 为 控制 对 象 , 构 成 一 
个 完整 的 控制 系统 。 当 站 台 一 侧 屏 项 门 发 生 故障 时 应 不 影响 妇 一 
侧 屏蔽 门 的 正常 运行 ; 单 侧 某 一 个 屏蔽 门 的 故障 应 不 影响 其 他 门 
的 正常 运行 。 
4.4.4 站 台 屏 项 门 控制 系统 必须 具有 正常 和 非 正常 状态 ,以 及 紧 
急 状态 下 的 控制 功能 : 

1 正常 状态 时 的 ATC 信号 级 控制 :站 台 屏 蔽 门 接受 ATC 指 
令 自 动 控制 活动 门 的 启 闭 。 

2 ， 非 正常 状态 时 的 站 台 级 控制 :可 通过 站 台 端 头 控制 点 进行 
活动 门 的 启 闭 。 
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3 紧急 状态 时 的 单 门 级 控制 :在 站 台 侧 ,由 站 台 工 作 人 员 用 
手动 开关 打开 活动 门 ;在 轨道 侧 ,乘客 使 用 手动 开关 开启 活动 门 。 

4 以 上 各 种 状态 的 控制 方式 必须 按 优先 级 处 理 , 单 门 级 控制 
应 优先 于 站 台 级 控制 ,站 台 级 控制 应 优 于 AIC 信号 级 控制 。 
4.4.5 站 台 屏 蔽 门 系统 的 任何 部 件 的 失效 不 应 导致 任何 一 忆 屏 
项 门 的 自动 开启 。 
4.4.6 站 台 屏 蔽 门 系统 应 满足 抗 电磁 干扰 电磁 波 射 辐 \ 抗 电流 
快速 瞬 变 等 能 力 ,满足 国内 外 相关 电磁 鳞 容 标准 ， 同时 不 应 产生 对 
其 他 运行 系统 的 电磁 干扰 。 


5 ， 与 其 他 系统 的 接口 


5.0.1 轨道 交通 信号 系统 与 站 台 屏 蔽 门 控制 系统 应 互相 提供 如 
下 信息 : 
1 轨道 交通 信号 系统 至 少 应 向 屏蔽 门 系统 提供 以 下 指令 ， 
开 屏蔽 门 指令 ; 
关 屏 蔽 门 指令 。 
2 屏蔽 门 系统 至 少 应 向 轨道 交通 信号 系统 发 送 以 下 信息 ， 
活动 门 已 全 部 关闭 上 且 锁 闭 的 信息 。 
5.0.2 机 电 设备 监 控 系统 设计 应 考虑 站 台 屏 蔽 门 系统 接口 。 


本 规程 用 词 说 明 


1 执行 本 规程 条 文 时 
以 便 执行 中 区 别 对 待 。 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 用 词 ， 
正面 词 采用 “必须 "; 反 面 词 采用 "严禁 "。 
2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 用 词 : 
正面 词 采用 “应 "; 反 面 词 采用 “ 丕 应 "或 "不 得 "。 
3) 对 表示 允 ) 首先 应 这 样 做 的 用 
刘 ; 


格 程度 的 用 词 说明 如 下 ， 


表示 有 选择 ， 做 的 ,采用 "可 ”。 

2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 规范 执行 时 的 写法 为 应 按 
SR 执行 "或 “应 符合 …… 的 要 求 (或 规定 , 非 必须 按 指定 的 标准 
规范 执行 的 NE 


上 海 市 工程 建设 规范 
城市 轨道 交通 站 台 屏 蔽 门 
技 术 规 程 


DGVZTJ08 一 901 一 2004 


条 文 说 明 


2003 ”上海 


1 总 则 和 不 区 
吧 基本 要 求 机 六 汪 机 站 训 轴 阅 玫 生 和 商 训 下 机 语 生 相机 本 而 而 三 Eee (2 
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汪 王 的 体 三 训 疝 古训 三 汪 二 二 辣 避 向 语 大庆 衣 匡 世人 放 所 辣 人 全 治 户 
省 纪 驱动 装置 人 (3 
4.3 电源 系统 大 证 到 过 间作 辣 大坪 用 吉大 记 6 天 后 六 二 各 5 二 二 和 六 刘 全 攻关 硬 下 证 祝 和 (4) 
4.4 控制 系统 汪 届 二 证 全 本 本 汪 训 本 本本 避 和 站 本 避 本 下 和 王 汪 捧 环 二 关 放 二 昌吉 沁 丙 泛 下 (4) 


冯 二 茂 他 亲 统 的 入 加 BasespapkaeaeweaapeprueoayRepaaeenisaaaenaea (5) 


1.0.1 站 台 屏 蔽 门 是 一 项 新 兴 综 合 技术 ,涉及 多 种 专业 和 学 科 ， 
在 我 国 尚未 规模 使 用 。 为 了 规范 城市 轨道 交通 车 站 站 台 屏 蔽 门 的 
开发 和 研制 ,本 规程 提出 了 安全 \ 质 量 `\ 技 术 的 总 体 要 求 , 同 时 要 求 
考虑 经 济 效益 维护 检 查 便捷 。 最 后 提 到 了 造型 美观 , 通 视 度 大 ， 
屏蔽 门 的 外 形 应 与 整个 车 站 的 建筑 和 谐 \ 协 调 一 致 。 

1.0.2 环境 控制 方式 采用 站 台 屏 蔽 门 系统 ,是 指 该 站 台 在 环境 控 
制 设计 时 ,把 屏蔽 门 的 隔 热 作 用 已 作 考 虑 ,空调 机 组 的 容量 相对 减 
少 一 些 。 这 种 设计 的 车 站 必须 安装 站 台 屏 蔽 门 ,如 地 铁 一 号 线 的 
地 下 车 站 。 


3 基本 要 求 


3.0.1 一 3.0.2 关 于 屏蔽 门 的 功能 ,我 们 认为 环 控 是 第 一 位 的 ,而 
提供 安全 乘 车 环境 是 第 二 位 的 。 环 境 控制 方式 采用 站 台 屏 蔽 门 系 
统 , 同 时 可 以 降低 隧道 内 粉尘 ,噪音 进入 站 台 , 防 止 站 台 候车 环境 
污染 。 

3.0.5 式 中 的 y 为 列车 停 站 误差 ,因为 列车 停 站 误差 有 可 能 为 正 
向 ( 趋 前 ), 亦 有 可 能 为 负 向 (滞后 ), 因此 偏差 值 y 须 乘 以 2。 一 般 
车 门 开 度 为 1.3 一 1. 4m, 而 列车 停 站 误差 为 二 250mm, 所 以 屏蔽 
门 的 活动 门 净 开 度 必须 大 于 1.4+0.25x2=1.9m。 

3.0.8 轨道 交通 列车 车 厢 与 转向 架 之 间 一 般 采 用 软 性 悬挂 以 减 
少 冲击 和 增加 舒适 度 , 因此 列车 的 动态 横 截面 与 静止 时 的 横 截 面 
是 不 同 的 ,动态 包 络 线 是 指 列车 所 有 动态 横 截 面 的 友 加 , 即 列车 横 
截面 上 的 各 个 点 在 任何 正常 的 动作 状态 下 ,都 不 会 超过 这 个 由 各 
极限 点 所 封闭 的 截面 。 站 台 屏 蔽 门 的 任何 零 部 件 在 任何 情况 下 都 
不 得 侵入 列车 行驶 动态 包 络 线 。 以 保证 列车 的 行车 安全 。 
3.0.11 是 指 在 设计 屏蔽 门 时 ,所 有 的 零 部 件 都 应 在 站 台 一 侧 接 
触 到 ,这 样 维修 保养 .排除 故障 \ 包 括 更 换 零 件 ,可 在 站 台 一 侧 进 
行 ,而 不 必 停止 正常 列车 运营 或 拖延 到 运营 结束 才能 进行 屏蔽 门 
检修 。 

3.0.12 屏蔽 门 制作 材料 要 求 重 量 轻 ,强度 高 , 透 光 度 大 。 所 以 一 
般 应 用 不 锈 钢 、 铝 合金 等 金属 材料 。 玻 璃 应 采用 安全 玻璃 ,以 免 破 
碎 后 伤 人 。 

3.0.14 站 台 屏 蔽 门 应 有 明显 的 安全 标志 和 使 用 标志 。 方 便 乘 窜 


识别 。 


4 ”系统 组 成 和 功能 


4.1.1 活动 门 是 正常 状态 道 , 可 关闭 和 开启 。 固 定 门 
为 非 通道 ,不 可 关闭 和 开局 。 安装 在 站 台 两 端 尽 头 的 屏蔽 
门 , 与 站 台 两 侧 的 屏蔽 门 组 成 一 个 封闭 的 空间 。 端 门 一 般 设 计 有 
大 的 视窗 和 安装 控制 台 ,是 供 列 车 司机 观察 站 台 情 况 或 供 司机 和 


站 台 管 理 人 员 进出 应 和 某 种 特殊 的 紧急 状 
态 下 ,如 列车 失 电 9 客车 门 又 没 对 准 
屏蔽 门 的 活动 门 ， 的 应 急 门 ,形成 踢 
散 乘客 的 通道 。 一 数量 每 少 有 两 个 。 应 急 门 


平时 锁 闭 ,紧急 情况 下 向 站 台 侧 平 转 90* 打 开 , 作 为 乘客 朴 散 通 
道 。 应 急 门 应 在 站 台 侧 和 轨道 侧 都 能 打开 。 


,根据 现在 的 


急 门 的 形 
,所 以 我 们 


4.2. 
为 只 能 通过 实践 来 不 断 探 索 。 这 里 只 提出 了 一 个 设计 原则 作为 导 
向 。 

3 


4.3 电源 系统 
4.3.2 屏蔽 门 本 体 应 与 站 台 土 建 结 构 绝 缘 ,以 保证 乘客 安全 。 
4.4 控制 系统 


4.4.2 每 个 屏蔽 门 单 门 在 两 侧 应 有 手动 开关 ,并 须 有 中 英文 警示 
标识 , 注 明 只 有 在 紧急 状态 下 才能 使 用 以 及 使 用 方法 。 
4.4.4 正常 状态 , 指 在 系统 正常 情况 下 ,列车 到 站 并 且 停 在 允许 
的 误差 范围 内 。 非 正常 状态 , 指 列车 停 位 不 正确 、 信 和 号 系统 发 生 故 
障 、 信 号 系统 与 站 台 屏 蔽 门 系统 通信 中 断 ,站台 屏蔽 门 系统 故障 等 
非 正 常情 况 。 紧急 状态 , 指 当 正常 运行 模式 和 非 正常 运行 模式 均 
不 能 操作 活动 门 。 

在 某 些 没有 列车 自 动 驾 驶 (ATO) 功 能 或 开通 初期 没有 ATO 
信号 系统 的 情况 下 ,安装 屏蔽 门 后 只 能 采用 站 人 台 级 控制 。 
4.4.5 今后 地 铁 车 站 有 可 能 通过 各 种 不 同 编组 的 列车 (如 八 节 纺 
组 和 六 节 编 组 混 行 ), 屏 蔽 门 的 开启 必须 按 编组 要 求 打开 相对 应 的 
活动 门 。 


5 ， 与 其 他 系统 的 接口 


5.0.2 机 电 设备 监控 系统 (BAS) 是 一 个 较为 复杂 的 系统 ,目前 不 
能 确定 屏蔽 门 与 其 应 有 哪些 接口 ,所 以 规范 只 写 应 考虑 站 台 屏 蔽 
门 系统 接口 。 


